MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

In baza procesului verbal nr. 1-124, din data de 08.09.2010 al Comisiei de avizare
nr. 1 a agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. 016-04/1041-2010, eclaborat de ICECON BUCURESTI, pentru
VOPSEA ,,ZERTIFIKAT PLUS” V 8140, al cirui producitor este SC KOBER SRL,
TURTURESTI-GIROV, JUD. NEAMT.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pand la data de 08.09.20125i se poate

prelungi in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului

agrementului tehnic, conform prevederilor mentionate la cap. ,,conditii” din agrementul tehnic.
Agrementul tehnic este valabil pani la data de 31.08.2013, pentru titular, producitor

si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic $i nu tine loc de certificat de calitate.
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VOPSEA “ZERTIFIKAT PLUS” V 8140
PEINTURE “ ZERTIFIKAT PLUS V 81407
PAINT “ ZERTIFIKAT PLUS V 8140”
FARBE " ZERTIFIKAT PLUS V 81407
cod 2.103

PRODUCATOR: SC KOBER SRL

Turturesti-Girov, Jud. Neamj, Cod postal 617221,
Tel.: 0233/291800 ; Fax.:0233/234450
ROMANIA

TITULAR AGREMENT TEHNIC: SC KOBER SRL

Turturesti-Girov, Jud. Neamt, Cod pogtal 617221,
Tel.: 0233/291800 ; Fax.:0233/234450
ROMANIA

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC: ICECON S.A. — Bucuregti

Institutul de Cercetdri pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii

Sos. Pantelimon 266, sector 2, Cod Pogtal 021652, Tel:021/255.07.34;
Fax: 021/255.14.20

Grupa specializati nr.4
Protectii anticorozive §i speciale — finisaje —tencuieli — placaje — pardoseli

I_?rezentul _agrement tehnic: 'ste valabil pana‘_la data:ide 31.08.2013 numai-insotit de

de certzf' cat de cahtate. o




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 4: Protectii anticorozive si speciale - finisaje - tencuieli - placaje
- pardoseli” din ICECON S4 analizind la data de 30.06.2010 documentatia de
solicitare de agrement tehnic, prezentatd de firma SC KOBER SRL, Turturesti-Girov,
Jud. Neamt, si inaintatd cu adresa nr.10.09.006.01 6 din 18.05.2010, referitoare la
VOPSEA “ZERTIFIKAT PLUS” V 8140, realizate de firma SC KOBER SRL,
Turturesti-Girov, Jud. Neamt, elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nr.01 6-04/1041-
2010, in conformitate cu documentele tehnice romdnesti aferente domeniului de
referinid.

[ 1. Definirea succintit B

1.2 Identificarea produselor

Ambalajele cu produse (tip gdleti
din polietilend) avdnd capacitdti de 2,5,
8,5 1 151, vor fi previdzute cu etichete pe
care se vor specifica in limba romand,
urmdtoarele:

1.1 Descrierea succinti

Vopseaua “ZERTIFIKAT PLUS™
V 8140, este un produs pe bazd de
rdgini  acrilo-stirenice, in emulsie
apoasd, cu ioni de argint, aplicatd in
doud straturi, primul strat diluat maxim

10% cu apd, al doilea strat nediluat sau
diluat maxim 10% cu apd, peste un
prim strat de amorsd pentru ziddrie G
8101(Agrement tehnic nr.016-04/710-
2008), pe suprafete suport de beton.
Pelicula  obtinutd  are  rol
decorativ §i de protectie prezentdnd
permeabilitate la  vaporii de apd,
superlavabilitate, aderentd bund la
suport, purificd aerul din incdperi de
substante poluante gi distruge intr-un
timp scurt microorganismele  din
incdperea in care a fost aplicatd.
Produsul se poate nuanta
utilizénd produsele de nuantare puse la
dispozitie de firma producdtoare.

Agrement telmic nr. 016-04/1041-2010

sigla firmei producdtoare,
denumirea comerciald a produsului;
baza de fabricatie;

ziua, luna si anul de fabricatie;
volumul sau masa produsului;
termen de valabilitate,

instructiuni de depozitare;

date din fisa tehnicd a produsului,
instructiuni de utilizare;

semne de avertizare (a se feri de in-
ghep);

numdr lot.
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- strat 3: vopsea ZERTIFIKAT PLUS V
8140, aplicatd diluat 10% cu apd, la un
consum specific de cca.100 g/m’/strat si
un randament de aplicare de cca.l6
m’/lfstrat.

- strat 4: vopsea ZERTIFIKAT PLUS V
8140, aplicatd nediluat, la un consum
specific de cca.l00 g/m’fstrat §i un
randament de aplicare de cca.l6
m’/l/strat.

Aplicarea vopselei se realizeazd cu

rola, pensula sau pistol.

Se recomanda ca primul strat
(amorsa) sd fie aplicat manual, cu
pensula, pentru a avea o aderentd mai
bund la suport.

Observatii.

Produsele nu se aplicd la tempera-
turi ale mediului ambiant sub 5°C sau pe

suprafefe cu temperatura apropiatd
punctului de inghet.
In aceste conditii, efectuarea

lucrdrilor de protectie gi finisare nu
ridicd probleme speciale.

2.3 Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1 Conditii de conceptie
Executarea  lucrdarilor  de
Dprotectie se va face in conformitate cu
documentatia tehnicd a producdtorului
§i prevederile din:
-“Normativ  pentru  proiectarea  §i
executarea lucrdrilor de izolatii termice
la cladiri C 107/0-2002;
- “Normativ privind executarea
tencuielilor umede, groase §i subtiri”-
indicativ NE 001-1996;
- “Normativul pentru verificarea calititii
si receptia lucrdrilor de constructii gi
instalatii aferente "-indicativ C 56 -1985;

2.3.2 Conditii de fabricare
Fabricarea produselor este
insotitd de un control intern si control

Agrement tehnic nr, 016-04/1041-2010

extern periodic asigurat de institufiile
auforizate.

Producdtorul  garanteaza  cali-
tatea produsului prin certificate de
calitate, emise pe loturi de fabricatie.

2.3.3 Conditii de livrare

La livrare, produsele trebuie sd fie
insofite de:
- certificatul de calitate;
-declaratia de conformitate a furnizorului
cu Agrementul Tehnic eliberat pentru
aceste produse, potrivit standardului SR
EN ISO/CEI 17050-1,2 :2005;
~ fise tehnice care cuprind un minim de
conditii de identificare si instructiuni de

punere in operd, traduse in limba
romand.

Pentru depozitarea de scurtd
duratd s§i lungd duratd, producdtorul va
preciza  datele  privind  conditiile
depozitarii  (temperaturd, clasd de

periculozitate etc. - inclusiv cele aferente
ambalajului).

2.3.4 Conditii de punere in operd
Punerea in operd a produselor se

face in conformitate cu recomanddrile

producdtorului  inscrise pe ambalgje,

precum §i in figele tehnice care insotesc

produsul. _

Conditii de lucru minimale

- temperatura optimd pentru aplicarea

produselor este 10°C + 30°C si umiditate

maximd a aerului de 70 %.

- se aplicd numai pe suprafefe suport

plane, uscate, stabile, degresate, lipsite de

praf, ulei sau alte substante ce impiedicd

aderenta;

- umiditatea suprafetelor de beton sau

ziddrie, tencuite va fi de maxim 3%, iar a

celor gletuite de maxim 8%,
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